
本書では、接続から設定まで、この製品が使えるようになるまでの基本的な手順を説明しています。 
詳しい説明については、別冊の取扱説明書[接続と準備編 ] をご覧ください。 


=/li 


d 順 1 〕 


テレビとパソコンを設置するときの注意点 


接 

続 



s 順 2 〕 


テレビとバソコンを接続する 



i CATV や BS • 110度 CS 放送の場合、専用の機器や契約が必要にな 
ります。あらかじめ、それぞれの取り扱い会社にご確認ください。 



&順 6 〕 


パソコンを電源に接続する 


隨栢 MiT 翁 ■ 


パソコンの箱およびテレビの箱、それぞれに付属品 
があります。 

まず付属品が揃つているか確認しましよう。 


パソコン 



LC-26D10 

LC-20D10 




■取扱説明書丨接続と準備編」 

の22ページを参照してください 

テレビ 

|取扱説明書液晶カラ-テレビ 

の10ページを参照してください 


「LC-20D10」、「LC-26D10」、「LC-32D10」 以外の 
テレビを接続する場合については、インターネット 
AQUOS のホームページをご覧ください。 

httD ： //support.sharp.co.jp/i-aquos/ 





(5) 唄7: 




テレビの設定 


パソコンの設定 
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酔麵繼■梦 



テレビを台の上に置く場合 


テレビの重さに耐える堅固なもので、かつ十分な幅と奥行のある、転倒しない台を使 
用してください。 


テレビを壁に掛けて使う場合 


特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にこ'依頼ください。お客さま 
ご自身による工事は一切行わないでください。 



パソコンを縦置きで使う場合 


必ず専用のスタンドを取り付けた状態で使用してください。 
(取扱説明書 L 接続と準備編 j の33ページを参照してください。) 


バソコンを横置きでラックに収納して使う場合 


前面が開いているタイプをお使いください。前面に扉が付いているラックに収納する 
と、熱がこもって故障の原因になることがあります。また、パソコンの天面、側面、 

後面はそれぞれ 10 cm 以上空けて収納してください。パソコンの天面には物を置かな 
いでください。 


P 釀 d 辦 


詳しい内容については 


ra 二 》 

PC 棚 s ''土 

p&axus gmm 

PC-AX120S 

s 

GD 

■取扱説明書 i 接続と準備編 i 


の38ページを参照して 
ください 


テレビ背面 
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詳しい内容については 

■取扱説明書し接続と準備乾 

の39ページを参照して 
ください 



• インターネットへの接続については、ご利用のプ□パイダーから送られてくる説明書を参照してく 
: ださい。 

I • ブロードバンドルーターの代わりに、ルーター機能搭載のモデムとハブを組み合わせてご使用の場 
: 合は、 LAN ケーブルをハブに接続してください。 





市販品 

LAN ヶーブル 

:ブロー ドバンドルー ター 


など 

101311310001 


パソコン後面 


r0 

0 ° 0 〇 0 〇 0 〇 0 〇 0 〇 0°0 

'：;nonn：>nnonn 

oopoooooopop 

«釁 
°w« o ° 

し 




BO 

□ ra 1 

® □an o(io°t~~ 1 ° IT 




rSb 


ブロー ドバンドルー ター 
(市販)など 


直 


市販の LAN ケーブル 

」 , 


Paul 311311 
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地上アナ□ク • 地上テシタル放送を受信する場口 

VHF アンテナ UHF アンテナ 


※地上デジタル/ UHF 放送の受信には UHF アンテナを使用します。 


テレビ背面 


VHF/UHF 
または VHF 
または UHF 

VHF 

または UHF 



VHF と UHF 


VHF/UHF 
または VHF 
または UHF 


-★の端子をご使用の場合- 
画面にノイズが出ることが 
あります。 




テレビに付属 


VHF 八 JHF 用アンテナケーブル 
(差し込みタイプ） 



双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線への接続が必要です。 
詳しくは、テレビの ㈤ 扱説明書 ] をご覧ください。 




kcwi 

調纖 MW 


BS • 110度 CS アンテナケーブルを接続する場合 

— 取扱説明書 r 运続と準備編 ) を参照してください。 

地上デジタル放送を CATV で受信する場合 

—テレビの^ 取扱説明書]を参照してください。 
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テレビに B - CAS カードを差し込む 


LC-32D10/26D1 0の場合 


① 背面のカバーを開ける 


② B - CAS 力ードを 
差し込む 



_ © 


B - CAS カードは 「 B - CAS 」 の文字がテレビの背面側を向 
いている状態で、矢印の方向に差し込んでください。 


詳しくは、テレビの r 取扱説明書1の57ページを参照 
してください 


LC-20D10 の場合 

① 背面のカバーを開ける 

4 


② B - CAS カードを差し込む 





テレビに付属 


B - CAS 力ード 


命 


テレビを電源に接続する 


テレビ背面 


詳しくは、テレビの [1 又扱説明書]の33ページを参照してください 


• テレビは主電源コンセントの近くに設置し、 

電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。 


電源コード接続部 
(AC 入力 100 V ) 



テレビに付属している 
電源コード 



コンセント側プラグ 


家庭用電源 
コンセント 
( AC 100 V ) 


テレビのリモコンに乾電池を入れる 


詳しくは、テレビの1取扱説明書 j の23ページを参照 
してください 


カバーを 開けます 



— 部分を軽く押しながら、 

矢印の方向にスライドさせます。 


2付属の単4形乾電池を入れ、 
カノ《一を元どおりに閉めます 



㊉ e の表示どおりに 
乾電池を入れてください。 




テレビに付属 


リモコン 


単4形乾電池 X 2 

_ 
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詳しい内容については 



S 

〇 

■取扱説明書1接続と準備編1 

■ 口-1 

B 




の46ページを参照して 

■議 


ください 


! 接続が終わるまでは、パソコンの主電源スイッチを「入」にしないでください。 



k パソコンのリモコンに乾電池を入れる, 


詳しくは、取扱説明書 I 接続と準備編〕の26ページを 
参照してください 



リモコン裏側のカノ（一を外します 


2付属の单3形乾電池を入れます 




3 


ツメとミゾの位置を確認し、カノ（一を取り付けます 






リモコンが動作しない場合 

リモコンの電池をいったん取り外し、約30秒後に再び取り付けてみてください。それでもパソコン 
の操作ができないときは「ペアリング調整」ができていない可能性があります。 

取扱説明書 [ パソコン 機能編 j の125ページを参照し、パソコンとリモコンのペアリング調整をして 
ください。 
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(手順 6 )) (続き） 

_ 雲 


詳しい内容については 



■取扱説明書[接続と準備編 j 

の28ページを参照して 
ください 


1キーボード裏側のカパーを外します 



キーボードが動作しない場合 

备 でキ—ポードが動作しない場合は、キーポード 
の電池をいったん取り外し、約30秒後に再び取り付けて 
みてください。それでもキーポードが動作しないときは 
「ペアリング調整」ができていない可能性があります。 

キ_ポ_ド裏面のラベルに記載されている手順で、パソ 
コンとキーポードのぺアリング調整をしてください。 


2付属の単3形乾電池を入れます 






曝，啻爹築 


かんたん初期設定をする 


テレビの 厂 かんたん！！ガイド1 の「テレビを見るためのかんたん初期設定」か、 

テレビの 扱説明書1 の「テレビを見るためのかんたん初期設定」 （44 ページ）を参照してください。 


双方向通信の設定をする 


デジタル放送の双方向番組に参加するため、テレビに電話線や LAN ケーブルを接続した場合は、下記の設定を 
行ってください。 

•テレビに電話回線を接続した場合は 

テレビの 丨取扱説明書） の「デジタル放送の双方向通信をするための設定をする」 （66 ページ）を参照してく 
ださい。 

•テレビに LAN ケーブルを接続した場合は 

テレビの丨 取扱説明書] の「双方向通信を利用する」 （171 ページ）を参照してください。 
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靡雲 


詳しい内容については 


ST 

s 

m 

■取扱説明書 1 接続と準備編 1 


B 




の54ページ以降を参照 

- 


してください 


,テレビにパソコンの画面を映すこのパソコンで録画できるようにする, 


1パソコンのリモコンをテレビに向けて、 

入贤®を押します 

「入力切換」メニューが表示されます。 

2入力切換メニュー表示中に、入? T を押し、 
「入力7」を選びます 


入力切換 


テレビ 
入力1 
^ A ^)2 
ぷ入力3 
0 A^J4 
ぶ入力5 
4入力6 

i.LINK 


3パソコン後面の主電源スイッチを入れ、 
続いて前面の電源ポタンを押します 

ノ t ソコンの電源が入り、しばらくすると、次のよ5な 
画面が表示されます。 



Windows のセットアップをする 


画面の指示にしたがって Windows のセットアップを 
行います。続けて、取扱説明書 （接続と準備編] の56ぺ一 
ジ以降を参照して、「日付と時刻の設定」「パソコンの 
初期設定」「電子マニュアルの初期設定」も行ってく 
ださい。 


このパソコンは、 LLINK 端子経由でデジタル放送を 
録画します。このパソコンで録画できるようにする 
ために、 LLINK 機器選択画面でこのパソコンを選択 
してください。 


1パソコンのリモコンをテレビに向けて、 
で T を押します 

2リモコン下部のフタを開け、 ( 写)を 
押します 

i . UNK 機器選択画面が表示されます。 


他の i . LINK 機器がすでに選択されてし、たら 

(> t ^ FR を押すと、その i . LINK 機器の操作ノてネルが表示され 
ます。リモコン中央部のタッチノ ':ッドで「機器選択」 
を選び 、 f •>] (中央)を押して<ださい。 


3このパソコンが表示されていることを 
確認します 

「機器名」は 「 AV - HDD 」、 「メ-力—」は「シャープ」、 

「形名」は 「 PC-AX series 25」または 「 PC-AX series 40」 
と表示されます。 


使用する機器を遇んでください 
機器名 メーカー 形名 


02 D-VHS 〇〇 

0000 


03 D-VHS 〇〇 

0000 


04 BD 〇〇 

0000 




4タッチパッドのでこのバソコ 
ンを選び、卜.日（中央)を押します 

i . UNK 操作/ ネルが表示されます。 


■ 停止中 m 

〇〇:〇〇:〇〇/〇〇:〇〇:〇〇 

ディスク残100% 

| 0 1| AV - HDD | シャープ PC-AX series XX 

广爾源| ■ I ► I II |鑼面 U スト|録画操作| 

停止 | <44 | | |機器選択 

Q —3 ◦秒 +30秒|入力切換 

で操作を選択@で実行 acrnip で表示切 


_ _ パネル OFF) 

5 (j^g) 


を押します 


i . UNK 操作パネルが消えます。 


最適な画面に自動調整する 


テレビの「自動同期調整」機能を使って、最適なパ 
ソコン画面を表示します。取扱説明書 [接続と準備編] 
の68ページを参照して、調整してください。 


8 


© 2007 SHARP CORPORATION 
TINSJ 4103 ACZZ ① 























































